Clsztyn, 15 grudniz 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

W0O0S.420.8.2021.BG 18

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Oisztynie z dnia
15 grudnia 2021 r., znak: W00S.420.8.2021.BG.18, o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigecia pn.: Budowa radaru meteorologicznego na dzialce nr ewid.
33043, :ibrt:h Uzranki, gmina Mragowo, powiat mragowski, wojewodztwo warminsko-
MazZursKie,

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie radaru metecrologicznege, kidrego celem
bedzie zwiekszenie precyzji w monitorowaniu stanu  atmosfery pod katem  zjawisk
mateorologicznych. Bedzie ono realizowane na dzislce o numerze ewidencyjnym 330/3, obreb
0026 Uzranki, gmina Mragowo, powial mragowski, wojewodziwo warminske — mazursklege.
Powierzchnia ww. dzialki wynosi 0,3002 ha natomiast planowana inwestycja wraz z infrasfrukiurg
lowarzyszacy bedzie zajmowata powlerzchnig 0,03 ha

W ramach planowanej inwestycji ma powslat wieza radaru metecrologicznego na planie
kota zwienczona kopulq mieszczaca anteng radarowa. System antenowy bedzie dopasowany do
systemu radarowego w sposdd zapewniajgcy najliepsza dokladnost | jakodt pomiardw. System ten
bedze przystosowany do pomiardw w podwajnej polaryzac)i, Reflekior bedzie typu parabolicznege.
Parametry anteny:

Szerokosc wigzki szpilkowej, miarzona w punkcie -3 dB, bedzie mniejsza niz 1 stopied.

—  Wzmacnienie anteny bedzie rowne lub wieksze niz 45 dB.

~ Listki boczne: mniejsze niz -30 dB dia pierwszego listka w odleglosci mniejszej niz 3 stopni
od os| glowne|, mniejsze niz -34 dB dla drugiegoe listka w odleghodci wieksze) niz 5 stopni od
gidwnaj osi.

- Cross polaryzacja separacia w ghiwnej wigzce bedzie wigksza niz 35 dB,

~ Zakres prac w elewacii od -2 stopni do 182 stopni,

— Zakres pracy w azymucie ma wynosic 380 stopni,

- Dokiadnosc ustawienia anteny w azymucie | elewac|i bedzie wynosi¢ odpowiadnia 0,11 0.1
stopnia,

— Zakresy predkosci ruchu anteny w azymucie beda kenfigurowalne z zakresu od co najmnigj
0.5-40 stopni/sekunde z doktadnoécia co najmniej 0,2 stopnia dla predkoéci do 20 stopni na
sekunde | 0.5 stopnia dla wyzszych predkosci.

- Zakresy predkoSci ruchu anteny w elewacji beda konfigurowalne w zakresie co najmniej 0,5-
40 stopnifsekunds z dokladnoscia co najmniej 0,2 stopnia dla predkesci do 20 stopni na
sekunde i 0,5 stopnia dla wyzszych predkoscl,

- Przyspleszenie ruchu anteny w azymucie i elewacii bedzis wynosié co najmniej 20 stopni na
sakunde.

System antenowy bedzie zapewniaé mozliwogé kalibragll geometri pomiaru poprzez

automatyczne gledzanie stonca.

- System napgdu i smarowania systemu antenowego bedzie zaprojekiowany z myélg
o zminimalizowaniu wymagan serwisowych, wlaczajac w lo zastosowanie cyfrowych
maodutéw serwomechanzmow, silnikow bezszczotkowych | enkoderéw optycznych.

- Ukiad tgczdwki obrotowej bedzie izolowany i zabezpieczony przed zabrudzeniami.

Strgne 1 24



System antencwy bedzie posiadac automatyczne systemy zabezpieczajgce przed praca
anteny w razie otwartych drzwi do kopuly oraz systemy recznego zablokowania moHiwosci
pracy anteny,

System antenowy bedzie posiadac zabezpleczenia krancowe przed zbytnim odchyleniem
anteny, 1. takim, ktory moze narazi¢ system antencwy na uszkodzenia, w tym co najmniej
jedro machaniczne,

System falowodow bedzie pod ciénieniem poprzez zastosowsnie  dehydralora
zapewniajacego cisnienie osuszonego powietrza w calym systemie falowodowym od
nadajnika do reflektora anteny.

Wieza zostanie wykonana w konstrukcji stalows), kKratownicowe|, zamknietej poszyciem

z blachy faliste] przytwierdzone do konstrukcjii wiezy. Mozliwe jest rdwniez wykonanie wiezy
w technologil zelbetowe]. WysokoSE wiey liczona od podstawy do érodka zainstalowane] anteny
radarowe] ma wynosic 35 m. Pod kopulg znajdzie sie pomieszczenie na urzadzenia radarowe.
Dooketa kopuly craz na wysokoSci pomieszczenia radarowego przewidziane zostaly pomosty
serwisowe z barierkami. Planowany do zastosowania radar metecrologiczny wyposaZony bedzie
w nadanik megnetrenowy ¢ nastepujacych paramefrach:

Czestotliwost pracy — 5 645 MHz,

Moc szezytowa w impulsie (dlugi, Sredni, krdtki) przed rozdzieleniem na polaryzacie - co
rajmnief 400 kW.

Dhugosc impulsu — mozliwose ustawien co najmniej czierech dlugotcl impulsdw w zakresie
0.5-2.0 ps.

Czestotliwosc probkowania (PRF) co najmnie]: diugi impuls 250 — 800 Hz, krotki impuls 500
-2 400 Hz.

Mozliwose ustawiania naprzemienne] czestolliwodcl prébkowania (stagemed PRF) co
najmnie o stosunkach czestothwosci powtarzania impulsdw wy2sze] do nigsze|: 3/2; 4/3
i 5/4; system ma umozliwiat de-aliasing mierzongj predkosci dopplerowskiej.

Emigje niepozgdane radaru — zakres emisji ma stosowad sie do norm JTU-R Radio
Regulations Appendix 3" oraz CEPT/ERC/Rec. 74-01; radar zostanie wyposazony w uklady
minimalizujace emisjg czestotiwosci innych niz ghiwna,

Madajnik zostanie wyposarany w mierniki mocy, pezwalajgce na zdalny pomlar mecy przed
i po rozdzieleniu na polaryzacje, umozliwiajgce zdalng kalibracje nadajnika oraz zdalny
pomiar VEWR (wspotczynnika fali stojacej).

Nadajnik zostanie wyposaZony w obwody zabezpieczajace przed jego uszkodzeniem oraz
obwody Zabezpieczajgce nadajnik w razie pojawienia sie fuku w falowodrie

Modulator bedzie w peini poiprzewodnikowy,

Keoherentnose nadajnika bedzie zapewniac tumisnie ech stalych, wiskszyeh niz 40 dB.

Fonadto w ramach inwestycji Zrealizowane zostang nastepujgce elementy technologiczne:
Odbiornik | procesor sygnakbu:

Typ odbiornika - superheterodynowy, 2 czestotliwosci posrednie.

Wapdtczynnik szumow mnigjszy niz 2 dB.

Lakres dynamiczny odbiomika nie mniajszy niz 115 dB.

Minimalny wykrywalny poziom sygnatu ma byc nizszy niz -114 dB dia diugiego Impulsu,
Tlumienie czestotliwosei lustrzanych ma byt wisksze niz 80 dB.

CzufosE radaru w odleglosc 100 km ma byé lepsza niz 0,05 mmh.

Zaslosowana zoslanie fillracia (receiving filters) ograniczajgca pasmo odbieranego
| przetwarzanego sygnatu do obszaru czestolliwesci +/- 2 MHz w stosunku do czestolliwosci
nominaine. W pozostatym zakresie sygnat powrotny bedzie tumiony o co najmniej 60 dB.
Bezpogrednio wyprowadzone bedg kanaly | oraz Q (format 16 bitowy), a takie mozliwoss
zapisu strumienia danych z tych kanatbw da pliku na dysku komputerowym podigczonym do
slec! LAN wysokich predikosci przesylu danych (facze 1 GB w pomieszezeniu radarowym).
Uzyskana zostanie minimalna rozdzielczosc preetwarzania lepsza niz 15 m.

Uzyskana zoslanie maksymaina liczba przetwarzania komoérek pierwolnych wigksze) niz
& 000 dla kazdej z polaryzac]i osobno.
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- Zastosowanie zostang filiry ech statych oazujgcych na lechnikach efekiu Dopplera ocraz
2 furnkcia rekonstrukcji sygnatu.

- Uzyskana zostanie moziiwos¢ wigczania filtrowania zakidcern od nadajnikdw VWIFi
pracujacych na czestotiiwosciach radarowych.

— Wykryle zakiocenia od turbin wiatrowych jake echa niemetecrologiczne bedy usuwane
Z sygnafu radarowego, a dane metecrologiczne zostang poprawione.

- Zainstalowany zostanle miernik mocy do pomiaréw sygnalu powracajacege. Miemik mocy
bedzie mial mozliwoss zdalnege wykenania pomiaru.

— Procesor sygnaly powinien byc oparty na technologii standardowege PC i pracowaé na
systemie operacyjmyrn LINLX,

- Procesor sygnalu bedzie w czasie rzeczywistym rejestrowac co najmnie) nastepujace dane
wyjsciowe (w formacie co najmniej B bitowym): dBZ (réwnolegle dane niepoprawione
| skorygowane), predkose radialng (V), szerckosc spektralng (W), SignalQuality Index (SQ1),
Differentialreflectivity (ZDR), Differentialphase (PhiDP), Specificdifferentialphase (KDP),
Correlationcoefficient (RhoHV), Clutter to Signal Ratio (CSR), Reciever signal to noise ratio
{LOG) i| Hydrometeor classification,

- Procesor sygnalu powinien w czasie rzeczywistym dokonywad kerekejl  thumienia
w atmosferze dla 2 | ZDR na padstawie wynikdw  Specific differential phasa”_

- £Zadzialanie filtréw lub progu oznaczane bedzie flaga w danych surowyeh typu wolum.

- Woszystkie momenty meteocrologiczne bedg rownoczeénie dostepne jako skorygowane
I nigskorygowane.  Definicja danych skorygowanych ma byt  charakterystyczna
| kenfigurowaina z poziomu uzytkownika dla kazdego momentu oscbno, co najmniel
w odniesieniu do filtra ech stalych, filtra zaklocen oraz filtra speckli (speckie).

- Procesor sygnatu bedzie miat mozliwoéé oszacowania mosy szumow promier po promieniu
(radial by radial) craz powiazane| koreksji danych.

Procesor kontroli radaru:

— Procesor kontroli radaru (RCP) zapswniac bedzie interfejs do systemu radarowego dla
systemu operacyjnego oraz serwisowego.

— RCF bedzie umozliwiaé zdalng analize | kontrole systemu radarowego, whaczanie
iwylgcznie podsystemow, resetowanie | podglad parameiréw pracy systemu antenowego,
odbicmika, nadajnika, precesora sygnatu oraz samego RCP,

— RCP bedzie oparty na technologii PC i uéywad systemu operacyjnego LINUX.

- RCP bedzie generowaé informacie BITE w razie identyfikaci bleddw lub usterak
w podsystemach. Informacje te beds zapisywane w postaci logéw oraz dostepne poprzez
oprogramowanie operacyjne i serwisowe.

Koputa:

- Zainstalowana  zostanie  dielekiryczna  kopula bez  elementéw  metalowych
|znieksztalcajgcych pomiar) lub inna o doskonalszych parametrach, o wymiarach
dostoscwanych do rozmiardw anteny | wymiardw wieky radarowe],

~ Straty w nadawane] mocy w jedna strong w suchych warunkach nie beds wieksze niz
0,2 dB, a w wypadku opadu o natezeniu 10 mm/h nie wieksze niz 0,4 dB.

- Kopula bedzie odporna na wialr wigjacy 2 predkoscig co najmnie] 65 meirow/zekunde,
wykenana z materialow o wilasciwosciach hydrofobicznych. Grubosd | wlasciwosci
materiaitw uZytych w panelach kopuly bedzie jednakowa w cabej konstrukeii.

- HKopula begdrie posiadata wylaz z mozliwodcla olwarcia | dostepu do odwietlenia
przeszkodowego.

Zasada dzialania radaru opiera sig na zasadzie odbicia fal elekiromagnetycznych od
czastek opadowych | wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umoéliwiajac bierace monitorowanie stany
almostery. Radar wysyfa krotki impuls elektromagnetyczny o wysokie] mocy szczytowsj. Gdy impuls
dolrze do obiektu meteorologicznego rozprasza sie. Czesdé sygnalu wraca do anteny radaru, gdzie
jest odbierana. Na podstawie mocy sygnatu powrotnego cbliczane jest natefenie zjawiska
Kierunek i predkosé obliczane s3 na podstawie efektu Dopplera. Czestotiwost sygnalu powrotnego
odbitego od obiekiu, ktory sie porusza jest inna od emilowans|, Na podstawie wislkosci
przesunigcia oblicza ske predkose obiektu wzgledem radaru.

Swona 3 E 4



W wiezy radaru, w strefie przyziemia, zlokalizowane bedg takZe: toaleta, awaryjny agregat
pradotworczy, zbiomik o pojemnodci 1 000 | paliwa do agregatu, urzadzenia UPS oraz urzgdzenia
grzewcze, klimatyzacyjne | wentylacyjine. Wieza wyposazona bedzie w urzadzenia diwigowe —
winde towarowo-oscbows. Pedstawa radaru zostala odpowiednic zaplanowana, tak aby umiescié
w nigj cale zapkecze socjalno-techniczne.

Ponadlo w ramach przedsiewziecia planowana jest budowa zjazdu z drogi gminnej | miejsc
parkingowych, umokliwiajacych dojazd do stacfi radarowe] | parkowanie oraz swobodne
manewrowanie dia co namnie] 3 samochoddw osobowych, Wykonanie zjazdu | parkingu
prowadzone bedzie w technologil gwarantujgce] diugotrwale uzytkowanie | przystosowanych do
ruchu samochodow cigzarowych o dopuszezalne] masie catkowite] powyEej 15 ton (np. z phvt jomb).
Z parkingu bedzie prowadzit chodnik wykonany z phyt jomb lub kostki brukowe| do wej$c do stacji
radarowe| o szerokosci min. 1m

Planowany obiek! bedzie zaocpatrywany w wode z przytacza wodociggowego. Praca radaru
nie bedzie Zrodbem powstawania znaczace] ilogci sciekdw, jedynie wytwarzane beda $cieki bytowe
w wyniku czasowego przsbywania tam pracownikéw serwisowych (6 razy w roku, dwie osoby).
Projektowane jest wykonanle szezelnege zbiomnika bezodplywowego na Scieki socjalno-bylowe
o pojemnosci do 10 m°, ktory bedzie oprozniany w zaleznoscl od potrzeb przez uprawnione
podmioty,

Planowane przedsigwziscie bedzie funkcjonowad prakiycznie bezobstugowo. Zastosowana
technologia telekomunikacyjna poawoli na rzadkie przeglady konserwacyjno-serwisows.

Planowany oblekt bedzie podigczony do istniejacej sieci energetyczne|. Dodatkowa obiekt
rostanie wyposazony w agregat pradotwdrezy oraz awaryjne zasilanie UPS o mocy 10 kW, na
wypadek zaistnienia awarii dostawy pradu. W trakcie eksploatacji przedsiewziecla do ogrzewania
i chtodzenia pomieszozen wykorzystywane beda klimatyzatory,

Planowane przedsigwzigcie zostanie zrealizowane w grenicach obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zotwia Baranowo PLH2B0055. Dia ww. obszaru ustanowiony zostal plan zadan
ochronnych zarzadzeniem Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsziynie z dnia 20
marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska
Ostoja Z6bwia Baranowo PLH280055 (Dz. Urz. Woj. Wam -Maz z 2015 r. poz. 1038). Ponadio
drziatka nr 330/2 ziokalizewana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko -
Mragowskich, wobec kitrego obowigzujgcym aktem prawnym jest uchwala nr }OUKINT27/14T
Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Legifske — Mragowskich (Dz. Urz. Woj. Wam.-Maz. z 2018 r, poz.
415). Jak wskazuje § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaty na lerenie obszaru chronionego krajobrazu
wprowadza sie rakar realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywad na frodowisko
w razumieniu przepisow ustawy oo, do klorych zalicza sig planowana inwestycja. Jednak zgodnie
z § 5 ust. 3 pkt 1 cytowansj uchwaly rakaz, ten nie dotyczy realzacji przedsiewzied mogacych
Znaczace oddzislywaé na Srodowisko, dla kiérych przeprowadzona ocena oddziabywania na
Srodowisko wykazala brak negatywnego wplywu na ochrong przyrody | ochrong krajobrazu obszanu
chronionego krajobrazu. Frzeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko
wykazata, Ze realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkdw dla obszardw Natura 2000
| Innych farm ochrony preyrody, Teren planowanego przedsiewziecia pofoZony jest poza obszarami
korytarzy ekologicznych.
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Dsziym, 15 grudnia 2027 r,
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISEA
W OLSZTYNIE

WODS 4208 2021 BG.18
DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 §it. i, art 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronle, udziale
spoteczenstwa wochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na  Srodowiske
(Dz. U.z 2021 r, poz. 247, z péén. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d rozporzadzenia Rady Ministrow
zdma 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywad na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1838), wzwigzku z ari 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pé#n. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Instytutu  Meteorologii | Gospodarki Wodnej - Panstwowego Instytuty
Badaweczego ul. Podlesna 61, 01-673 Warszawa, dziatajacego przez penomocnika, Pana Marcing
Waltera

ustalam

frodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsigwziecia pn.: Budowa radaru
meteorologicznego na dzialce nr ewid. 33043, obreb Uiranki, gmina Mragowo, powiat
mragowski, wojewodztwo warminsko-mazurskie, wedlug wariantu I" inwestycyjnego
i jednoczesnie okreslam:

I.  Rodzaj i misjsce realizacji przedsiewziecia.

Flanowane przedsigwzigcie polega na budowie radaru meteorologicznego, kidrego celam
bgdzie zwigkszenie precyzii w  monitorowaniu stanu  atmosfery pod katem  zjawisk
meteoralogicznych, W ramach inwestycii planowana jest budowa wieZzy nowego radaru
o wysokotci do srodka anteny okole 350 m np.t oraz infrastruktury towarzyszace]. Inwestycja
realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 33003, obreb Uzranki, gmina Mragowa, powiat
mragowski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Przedmiotowy radar bedzie stanowi element Systemu Monitoringu | Oslony Kraju polskig)
panstwowe| siuzby hydrologiczno-meteorologicznej | wigczony zostanle do polskiej sieci radandw
meteorclogicznych POLRAD, zapewniajgc monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz skuteczne
ostrzeganie przed groZnymi zjawiskam: metecrologiczrymi.

ll. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji | eksploatacji lub
uiytkowania przedsigwzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

1. W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowe| prace budowlane, w szezegolnosci
najpardzie] ucigzliwe akustycznie, prowadzié wylgcznie w  porze  dzienne),
tj. w godzinach &"-22% reboty z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego
prowadzic od godziny 7:00 do 18:00, w okresie letnim od Il polowy czerwca do korica
wrzesnia oraz wykonywad je z przerwami, z utywaniem sprzetu ciezkiego w sposab
naprzemienny,

2. Prace budowlane prowadzic przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu budowlanego
i Srodkow transportu, prawidiowo eksploatowanych | konserwowanych, uzytkowanych
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10.

11.

Zgodnie z ich przeznaczeniem.

W frekcie prac budowlanych nalezy wylaczad silnikl maszyn | pojazdow podczas
zatadunku | roztadunku materialow oraz innych przerw w pracy, a tak?e ograniczad
pracg maszyn budowlanych na tzw, biegu jatowym,

Ruch samochodow cigzarowych przywozacych materialy budowlane oraz sprzet
techriczny nalefy prowadzié drogami publicznymi z ograniczong predkodcia, a na
drodze nieutwardzone] z misjscowescl Uzranki do terenu inwestycji - z szybkogcig 10 -
20 km/h,

W celu ograniczenis pylenia naleiy zraszac woda teren budowy w okresach suszy;
matenaly budowlane wykorzystywal na blezzco, baz ich dlugotrwalego skiadowania na
migjscu budowy.

Baze materialowo-sprzetows oraz park maszyn zlokalizowaé na terenie utwardzonym.

Flac budowy wyposalyc w slanowisko z sorbentem, shuizgocym do  likwidacji
ewentualnych wyciekow substandi ropapachodnyeh | Innyeh szkodiiwych substanci;
w przypadky zaistnienia syluacji awaryjnej, np. wysligpienia wycieku, zuzyty sorbent
| Ziemig skazona wyciekiem nalaty niezwiecznie zebrad | przekezad uprawnione] firmie
do dalszego zagospodarowania.

Nie prowadzic tankowania pojazdow | maszyn budowlanych oraz napraw sprzetu,
wymiany olejow w maszynach | urzgdzeniach w trakcie prac budowlanych, na placu
b owy,

Znajdujace sig na terenie prowadzonych prac substancje niebezpieczne dia srodowiska
gruntowo-wodnego przechowywad w szczeinych pojemnikach na zapleczu budowy.

Zaplecze socjalne budowy wyposaiys w szczelne, bezodplywowe zbiomiki na scieki
{przenoéne toalety), z zapewnieniem ich opréZniania przez uprawniong fime; nie
dopuscic do przepednienia ww. zbiomikdw.

Magy zlemne oraz wierzchnig warstwe ziemi (urodzajna, skladowang osobno)
wykorzystac w jak najwiekszym stopniu do zagospodarowania terenu przedsigwzigcia.

12, Powstajace wtrakcie realizacji przedsigwziecla odpady gromadzié selektywnie

13.

14

15.

16,
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w wyznaczonych migjscach oraz pojemnikach na terenie zaplecza budowy,
oznakowanych oraz rabezpieczonych przed dostgpern o0s0b  postronnych
I systematlycznie przekazywad uprawnionym podmiatom.

Prace budowalne z uiyciem cigikiego sprzetu prowadzic poza sezonem legowym
plakdw, fj. w okresie od wrzegnia do korca lutego.

Z uwagi na to Ze droga gruntowa Uzranki-Kosewo przekracza Mazurska Ostoie Zotwia
Baranowo, a w tym uZytek ekologiczny Zewady, transport sprzetu | materialéw powinien
odbywaé sig od zjazdu z drogi Krajowej DK589 przez migjscowost Uzranki.

W przypadku korzystania z drogi gruntowej Uzranki-Kosewo, na okres budowy nalezy
przy przekraczaniu drogi obszardw uwodnionych i miejsc potencialnych migrag 20w
craz ptazdw i innych gadéw, ogrodzic te odeinki plotkami z bezpiecznymi pejemnikami
na te zwierzeta (zabezpieczonymi przed drapieznikami). Pojemniki te pownny byé
oprdzniane kilka razy na dobg, a zwierzeta w nich znalezione Inwentaryzowans przez
specjaliste i przenoszone berpiecznie na druga strone drogi.

Przed przystapieniem do prac teren, na kidrym beds wykonywane roboty, nalezy
ogrodzic pletkiem uniemoZliwiajgcym przemieszczanie sie drobnych zwierzal na teren
budowy. Plotki powinny byé wykonane z grubej, gladkiej foli o wysokodcs minirmum
40cm z przewieszka zabezpieczajacy przed przedostaniem sie zwierzat poza
ogrodzeny obszar. Folia powinna byé rozpigta na metalowych bgdZ drewnianych
palikach whitych geboke w grunt tak, aby plotek stancwif sztywng i stabilng konstrukeje.



y .

18.
19.
20.

21.

Dolna krawedZ foli powinna byé wpuszezona w podioze w celu unikniecia
przedostawania sig zwierzat pod ogrodzeniem. Demontaz ptotkdw powinien nastapié po
zakonczeniu  wszelkich prac  budowlanych. Po  wygrodzeniu terenu, przed
przystapieniem do prac, nalezy skontrolowaé wygrodzony obszar | w przypadku
stwierdzenia plazow, odiowic | przeniedé poza teren budowy,

W przypadku keniecznosci przemieszczania okazow gatunkdw objetych ochrong
gatunkowg naley uzyskat zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie na wykonywanie [.‘I],I'PFIEIECI podlegajgcych zakazom, w stosunku do
gatunkdw objetych ochrong scislg i czesciowa, wydawane na podsiawie art. 56 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2020 . poz. 55)

Fo zekoficzeniu wezystkich prac budowlanych teren przaedsiewzigcia uporzadkowad.
Wode na potrzeby funkcjenowania przedsigwziecia pobierad z slecl wodociggowei.

Scieki soccjalno-bytowe na etapie eksploatacji przedsigwziecia odprowadzad do
szczelnego zbiornika bezodplywowego, systematycznie oproznianego przez uprawnions
podmiety; nie dopuszezac do jego przepelnienia

Zbiornik paliwa do agregatu umiescic w oddzielnym pomieszczeniu w wieky radarowsj;

w pombeszezeniu tym nalezy zapewnié sorbent do ufycla w przypadku rozlania paliwa
w trakcie tankowania.

.Wody opadowe | rozlopowe z ferenow utwardzonych oraz powierzchni dachow

cdprowadzac powierzchniowo do gruntu na dzialce wiasne) Inwestora, bez zakitcania
stosunkdw wodnych terendw sgsiednich.

. Odpady wytwarzane w trakcle przegladow | napraw obiektu zbierat selekbywnie, bez

magazynowania na terenie stacji radarowe|, a nastepnie przekazywaé do dalszege
zagospodarowania podmiotom posiadajacym uprawnienia w tym zakrasie.

.,  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1.

Zaprojektowac system antenowy w taki sposob, aby obszary ﬁrar_‘lm&j geslodc mocy pol
elektromagnetycznych o wartoscl wiekszej lub réwnej 10 Wim® kencentrawaly sie na
duzych wysokosciach (min. 237 m npm.), w wolne] przestrzeni i w migjscach
niedostgpnych dla ludnodci;

Zaprojektowac system sterowania anteng radaru zapewnisjgcy ruch wigzki antenows|
tylko w zakresie gomej pdisfery i gwarantujacy jej horyzontalng prace, fj. o konstruke|
anteny wykluczajace| mozliwose jej pracy pod katem elewacjl ponizej +5° od linii
poziomej anterny.

Eapm;eictuwac szczelny, bezodplywowy zbiomik na Scieki bytowe o pojemnoscl do
ok. 10 m®

Zastosowad dwuptaszczowy zblomik paliwa o pojemnosci ok. 1000 |, z zabezpieczeniem

antykorozyjnym powierzchni zewnetrzne| oraz zabezpieczony wanng bezodplywows

zdolng przyjac caty zawartosc zbiornika; zbiornik powinien zostad wyposazony w:
system mechanicznych czujnikdw przepeiniania w czasie napelniania zbiomika,

- Bystem kontroli szczeinosci w przestrzeni miedzyplaszczows) zbiornika.
Zaprajekiowac odpowiednie oSwietlenie wiezy radaru w celu ograniczenia potencjalnych
kelizji z przelatujgcymi ptakami, przez oswietlenie fasady radaru za pomoca migajacych
swiatel (a nie swiatel stalych), kidre badg "cstrzegad"” przelatujace ptaki przed wysokim
obisklam,

V. Nie nakiadam obowigzku:
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przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania



w sprawie wydania pozwolenia na budowe,

- przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznege oddzialywania na
srodowisko.

V. Wymogi w zakresie przeciwdzialanla skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzied zaliczanych do zakladdw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu

o duzym ryzyku wystapienia powainej awarii przemysfowej.
Przedsiewziecie nie jest zaliczane do powy2sza| grupy zakiaddw,

Vl. Charakterystyka catego przedsigwziecia stanowi zatacznik do niniejsze] decyzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja, polegajgca na budowie wiezy radaru meteorologicznego o mocy
promieniowang] (EIRP) wynoszace] 436.5 KW kwalifikuje sie do przedsiewzied mogacych zawsze
znaczgco oddziatywad na Srodowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7 it. d rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzetnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigt mogagcyeh Znaczaco oddzialywad
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1838), t]. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiclokacyjne, z wylgczeniem radiolinii, emitujgce pola elektiromagnetyczne o czestotiiwodciach
od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w kidrych réwnowazna moc promieniowsna izotropowo
wyznaczona dia pojedynczej anteny wynosi nie mnigj niz 20 000 W. Stosownie da art. 71 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacl © Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz © ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2021 r, poz. 247, z pbén. zm), zwanej dalej ustawg oos, uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanego przedsigwziecia moggcego
ZawszZe Znaczaco oddzialywad na srodowisko.

Plancwane przedsigwzigeie stanowi inwestycie w rozumieniu przepisdw ustawy z dnis
& lipca 2010 r. o szezegdinyeh zasadach przygotowania do realizacyl inwestycii w zakresie budowdi
przeciwpowodziowych, dia kiore| organem wiasciwym do wydania decyzjl o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w mysl arl. 75 ust 1 pkt 1 L. |, jast regionalny dyrektor ochrony érodowiska,

Pismam z 22 kwielnia 2021 r. Instytut Metecrologil | Gospodarki Wodnej - Paristwowy
Instytut Badawczy ul. Fodleéna 61, 01-873 Warszawa, dzialajacy prrez pelnomocnika, Pana
Marcina Waltera, zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
z wnioskiam o wydanle decyzii o Srodowiskowych wuwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na Budowie radaru meteorologicznego na dzialce nr ewid. 330/3, obreb Uzranki,
gmina Mragowo, powiat mragowski, wojewddztwo warmifiske-mazurskie”. Do wniosku dotgezona:;

s petnomocnichwo,
& Raport oceny oddzialywania na Srodowisko - OVFMP 4A.3.1 Modermnizacja siecl radarow
meteorofogicznych POLRAD, Staga radarowa Uzranki. Lokalizacja: dziafika nr ewidencyjny

33043, obrgb UzZranki, gmina Mragows, powial mragowski wojewddziwe warmitsko-

mazurskie, opracowany 23 kwietnia 2021 r. przez zespdi autorski pod kisrownictwem mgra

inz. Marcina Waltera - Klimas Przedsigbiorstwo Budowlano-Projekiowe Ryszard Klimas,
ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn,

= mapeg w postaci papiercwe) oraz elekironicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane prrzedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na kiory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie,

= Uproszozony wypisy 2 rejeslru gruntow obsjmujacy przewidywany teren, na ktarym bedzie
realizowanes przedsiewzigcie w postaci elekironiczng],

= zaswiadczenie Wijta Gminy Mragowo znak: IPP.6727.35.2021.Z z 22 02,2021 r. w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego,

» potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowe;.

Regicnalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 05.05.2021 r. zwrbcit sie
do Whioskodawcy o uzupeinienie dokumentacii w zakresie prawidiowego przediozenia
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penemocnictwa, przediozenia wypisow z rejestru gruniéw obejmujacych obszar, na ktdry bedzie
pddzistywac przedsiewziecie oraz poswiadczone] przez wiasciwy organ kopi mapy ewidencyjngj
obejmujacej przewidywany teren, na kidrym bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obszar, na
ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie. W dniach 24 | 27 maja 2021 r. Whnioskodawca ztozyl
stosowne uzupeinienie, co umozliwilo rozpatrzenie sprawy.

W zwigzku ze zloreniem wymagane] dokumentacji, zawiadomieniern z 01.08.2021 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie poinformowal & WsZczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsigwzigcia. Jednoczesnie po analizie przedioonego raportu o oddzialywaniu planowanego
przedsicwziecia na Srodowisko, pismem 2z dnia 01.08.2021 r tulejszy organ wezwal
Wrhicskodawes do jego uzupeinienia w zakresie: analizy warantdw przedsiewziecia, oddziabywania
Inwestycji na klimat akustyczny, uzasadnienia braku oddziabywan skumulowanych oraz wskazania
daty sporzadzenia raportu. Wnioskodawca przy pismie z 06.07.2021 r. przediogyt uzupetnienie,
kigre nie zostato opatrzone podpisem autora raportu. W zwigzku z powyiszym pismem
z12.07.2021 r. tutejszy organ wezwal Wnioskodawoe do uzupelnienia ww. braku. W dniu
23.07.2021 r. przediciono stosowne uzupeinianie,

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2§ art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz arl. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 005,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wystgpd pismami z 27.07.2021 r. do
Warminsko-Mazurskiego Panstwowege Wojewddzkiege Inspektora Sanitarnego o  opinie
w sprawie warunkdow realizacji przedmictowege przedsiewziecia oraz do  Pafstwowego
Gospodarsiwa Wodnego Wedy Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne| w Blalymstoku
o uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 30.08.2021 r. wplynelo wezwanie Panstwowego Gospodarstwa Wadnego Wody
Polskie, Regicnalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne) w Biatymsioku z 2508.2021 r. znak:
Bl.RZ5 4360 32.2021.JK do rmozenia wyjadnied | uzupelnienia raporiu oddziabywania
przedsigwzigcia na Srodowiske w  zakresie dot  kwalfikacji przedsiewziecia zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywad na Erodowisko,
wskazania sposobu zagospodarowania fciekow bytowych oraz Srodkdw  minimalizujacych
odzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne na etaple realizacl inwestyci, W azwigzku
Z powyzezym, pismem 2z 01.00.2021 r wezwano VWnioskodawce do uzupelnienia raportu
stosownie do tresci ww. pisma organu whadciwego do wydania oceny wodnoprawne. W dniu
08.08.2021 r. przediczono stosowne wzupeinienie, kire nastepnie przestano przy pismie
z13.08.2021 r. do organow uzgadniajgcychiopiniujgcych, ti. PGWWP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymsloku oraz Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitamego.

W dniu 29.00.2021 . wplynelo postanowienie PGWWPP Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne] w Bialymstoku znak: BI.RZS4360.32 2021.JK z 23002021 r, w ktorym ww. crgan
uzgodnil realizacjg przedmictowego przedsigwziecia oraz okreslit warunki | wymagania konieczne
de uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. PowyZsze warunki zostaly
uwzglednione w sentandaji niniejsze| decyzji.

Warminsko-Mazurski  Panstwowy Wojewddzki Inspekior Sanitamy zawiadomisniem
z27.08.2021 r, znak: ZN5,0022.2.12.2021.W peinformowal o przejeciu zgodnie z wladciwosciy
czynnosci nalezacych do zakresu dziafania Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego
w Mragowie, natomiast zawiadomieniami z dnla 27.08.2021 r. | 20.00.2021 r. poinformowaf
o wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy, najpierw do dnia 20.09.2021 r., nastepnie do
30.089.2021 r. W dniu 30.09.2021 r wplynelo pismo Warminsko — Mazurskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspekiora Sanitamego znak: ZNS.8022.2.12.2021W, w ktorym wyrazono
pozytywna opinie w sprawie realizacii przedmiotowego przedsigwziecia, Brak przeciwskazan dla
realizac|l przedsiewziecla powyiszy organ stwierdzit uwzgledniajgc w szczegdinosci: lokalizacje
stac)i radarowa] (w tym wysokosc zainstalowania anteny, odlegtotel od zabudowan mieszkalnych),
charakterystyczne parametry pracy instalacii oraz rodzaje | wielko&ci przewidywanych oddzialywan
na Srodowisko, a lakie obowlgzek wykonania pomiarow pol elekiromagnetycznych bezpodrednio
przed rozpoczeciem uzytkowania przedmiotows] stagl radarowej, wynikajacy z art. 122 a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), ktore
pozwolg na sprawdzenie dotrzymania poziomow dopuszczalnych.
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Zgodnie z art 33 usl 1, w 2wigzku z art. 79 ust 1 ustawy oo, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie dwukrotnie zapewnil udzial spoleczenstwa w toczacym sie
postepowaniu, o czym informowal kolejno obwieszczeniem =z 27.07.2021 r, znak:
WOOS5.420.8.2021.BG 9 oraz obwieszczeniem z 04.10.2021 r., znak: WOO0S.420.8.2021.BG 13,
Powyzsze obwieszczenia zamieszczone zostaly na stronie RDOS w Olsztynie craz umleszczone
na tablicy ogloszen tutejszego urzedu, jak réwniez na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy
Mragowo craz stronie BIP tego Urzedu | na tablicy ogloszen solectwa Uzranki, na lerenie kidrego
realizowane bedzie przedsigwzigcie. Zainteresowani mogli zapoznad sie ze ziozonym wnicskiam
oraz raportem o oddziabywaniu przedsiewzigcia na srodowisko i jage uzupeinieniami w siedzibie
Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie, jak rdwniez skladaé uwagl | wrioski,
w formie ustnej | pisemnej oraz za pomoca $rodkdw kemunikacgii elektronicane], w terminie 30 dni
od dnia podania do wiadomoscl publiczngj {tj. w dniach od 2 da 31 sierpnia 2021 . oraz od
T pazdziemika do 5 listcpada 2021 r). W ww. terminie nie wniesiono 2adnych uwag | wnioskdw,

Jednoczesnie w dniu 28102029 r, w toku drugiego udziafu spoleczenstwa
w postepowaniu, wplynets plsme Wnisskodawcy informujace o zmianie przyznans| czestotliwosci
radaru z 5650 MHz na 5645 MHz | oddzialywaniu tej zmiany na frodowisko. W zwigzku
z powyiszym tulejszy organ wystapd do organdw uzgadniajgcychiopiniujgcych o ponowne
uzgodnienie warunkéw realizac)| przedmictowego preedsiewziecia / opinie w sprawie planowanego
przedsigwzigcia. W dniu 18.11.2027 r. wplynedo postanowienie PGYWWWP Regionainego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Bialymstoku znak: BI.RZS 4380.53.2021.AB z 10.11.2021 r., w ktdrym ww.
organ uzgodnil realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia oraz podirzymat wezesniejsze warunki
i wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Matomiast Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojewddzki Ingpektor Sanitarny pismem z 15.11.2024
r., znak: ZNS.9022.2.12.2021.W podirzymal swojg wozesniejsza pozylywna opinie argumentujac,
22 wnioskowana zmiana nie powoduje Zmiany przewidywanych poziomdw  pdl
elektramagnetycznych w Srodowisku generowanych przez instalacje,

Regionalny Dyrekter Ochrony Srodowiska w Olsztynie, zmierzajac do wydania decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach dla przedmictowego przedsigwziecia, zawiadomisniem
222191.2021 r. poinformowal, Zze w przedmictows] sprawie zgromadzony zostat material
dowodowy, astronom posiepowania, zgodnie z art 10 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, przysiuguje prawo zapoznania sie@ z aktami, wypowiedzenia sie cdnofnie do
dotychczas zgromadzonych dowodow | materiatdw oraz zgloszonych Zgdan przed wydaniem
decyzji orzekajace] co do istoly sprawy. W toku posiepowania administracy|nego strony
postepowania nie wniosly Zadnych uwag odnognie do planowanego przedsiewziecia.

Analizujge szczegotowo akta sprawy przedmiotowego przedsiewziecia organ prowadzacy
postgpowanie w przedmiccie wydania ninlejsze| decyz)i stwierdzil jak nizej.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedsiewziecla nie jest objety ustaleniami
aklualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcle, polegajace na budowie radaru metesrologicznego,
realizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 3303, obreb 0026 Uzranki, gmina
Mragowo, powiat mragowski, wojewodziwo warminsko — mazurskiego. Gmina wisiska M
ma obszar 295 km®, w tym: grunty orne to §1,1% catej powierzchni, a uzytki legne fo 20,7%. Gming
zamieszkuje ok. 7 975 osdb.

Zgodnie z wypisem zrejestru gruntow powierzchnia dzialki, na kidrej planowana jest
realizacia inweslycji wynosi 0,3002 ha | stanowi ona grunty orne klasy IVa oraz pastwiska trwale
klasy IV, Aktualnie dzialka jest niezabudowana, utytkowana ralniczo jako pole uprawne. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycie nie wystgpuja drzewa ani krzewy. Inwestycia wraz z infrastruktura
towarzyszgcg begdzie zajmowala powierzehnig 0,03 ha, natomiast reszta terenu bedzie stanowila
powierzehnig nisutwardzong, biologicznie czynng.

Radar metecrologiczny zlokalizowany bedzie po lewej sironie drogi gminnej, z kidrej
prowadzona bedzie komunikacja na feren przedsiewziecia. Okolice inwestycji to pola uprawne
oraz pastwiska. YWokol dzialki nr 33013, na kidrej bedzie zlokalizowany radar, nie wystepuje zadna
zwarta zabudowa. W odleghosc ok. 85 m od granicy dzialki inwestycyjnel, w kierunku wschodnim,
zZlckalizowany jest teren zabudowy zagrodowe| wraz z terenami uZytkowanymi rolniczo. Kolejny
teren zabudowy zagrodowe] znajduje sie na poludnie, w odleglodci ok, 200 m od terenu
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przedsigwzigcia. Natomiast zabudowa zwarla miejscowodci Uzranki znajduje sie w odleglogei
1.5 km

Flanowane przedsigwzigcie polega na budowie radaru meteocrologicznego, Kisry bedzie
wykorzystywany na potrzeby pafstwowsj sluzby hydrologiczno- meteorologiczne| pelnionej przez
IMGW-PIE. Celem inwestycji jest zwiekszenie precyzji w monitorowaniu stanu stmosfery pod
kgtemn zZjawisk meteorologicznych. Radar bedzie wigczony do polskie] sieci radardw
metecrologicznych POLRAD | bedzie zapewniaé monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz
skuteczne ostrzeganie przed groZnymi zjawiskami metecrologicznymi {miedzy innymi: silny wiatr,
burza, traba powietrzna, intensywny opad atmosferyczny, grad).

W ramach planowanej Inwestycji ma powstad wiera radaru meleorologicznego na planie
kota zwienczona kopula mieszczacy antene radarows. Whieza zostanie wykonana w konstrukeji
slalowe|, kratownicowe|, zamkniete] poszyciem z blachy falistej przytwierdzone) do konstrukcii
wigzy. Mozliwe jest réwniez wykonanie wiezy w technologii zelbetowej. Wysokose wiezy liczona od
podstawy do srodka zainstalowane| anteny radarows] ma wynesié 35 m. Pod kopula znajdzie sie
pomieszczenie na urzgqdzenia radarowe. Dookota kopuly oraz na wysokoscl pomieszczenia
radarowego przewidziane zostaly pomosty serwisowe z barierkami, Planowany do zastosowania
radar meteorologiczny wyposazony bedzie w nadajnik magnetronowy o nastepujacych
parametrach:

- czestotiiwoéd pracy — 5 645 MHz,

— moc szczytowa w Impulsie (diugi, &redni, krotki) przed rozdzieleniem na polaryzacje - co
najmnie] 400 kW,

— diugost impulsu — mozliwosé ustawien co najmniegy czterech diugosci impulsdw w zakresie
0.5-2.0 s,

— czestotliwose probkowania (PRF) co najmniej: dhugi impuls 250 — 600 Hz, krdtki impuls 500
- 2400 Hz,

— mozliwoss ustawiania naprzemiennej czestotliwosci probkowania (stagerred PRF) co
najmniej o stosunkach czestotiiwosci powlarzania impulsdw wyzszej do nizezej 3/2; 4/3
i 3/4; system ma umozliwiac de-aliasing mierzonej predkosci dopplerowskie;;

- emisje niepozadane radaru - zakres emisji ma stosowad sie do norm LITU-R Radio
Regulations Appendix 3° oraz CEPT/ERC/Rec. 74-01; radar zostanie wyposazony w uklady
minimalizujgce emisjg czestotliwoscl innych niz glowna;

— nadajnik zostanie wyposazony w miemiki mocy, pozwalajace na zdalny pomiar mocy przed
i po rozdzieleniu na polaryzacje, umodiiwiajgee zdalng kalibracie nadajnika oraz zdalny
pomiar VSWR (wspdiczynnika fali stojacay);

- nadajnik zostanie wyposazony w obwody zabezpieczajace przed |ego uszkodzeniem oraz
obwody zabszpieczajace nadajnik w razie pojawienia sie tuku w falowadzie

- modulator bedzie w petni pdiprzewocdnikowy;

— koherentnoSc nadajnika bedzie zapewniad thumienie ech stalych, wiekszych niz 40 dB.
Dziatanie radaru opiera sig na zasadzie odbicia fal slektromagnetycznych od czagstek

opadowych | wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umozliwiajac biezace monitorowanie stanu
atmosfery. Radar wysyla krotki impuls elektromagnetyczny o wysokiej mocy szerytows], Gdy
impuls dotrze do obiekiv meteorologicznego rozprasza sig. Czesé sygnaly wraca do anteny
radaru, gdzie jest odbierana. Na podstawie mocy sygnalu powrotnego obliczane jest natezenie
zjawiska. Kierunek i predkosc obliczane s3 na podstawie efektu Dopplera. Czestotliwoéé sygnalu
powrotnego odbitege od obiektu, kiory sie porusza jest inna od emitowanej Ma podstawie
wiglkosci przesunigcia oblicza sie predkosc obiektu wzgledem radaru,

W wiezy radaru, w strefie przyziemia, zlokalizowane bedg takze: toaleta, awaryjny agregat
pradotworezy, zbiomik o pojemnosci 1 000 | paliwa do agregatu, urzgdzenia UPS oraz urzadzenia
grzewcze, klimatyzacyjne | wenlylacyjne. Wieza wyposazona bedzie w urzgdzenie diwigowe -
winde towarowo-osobows. Podstawa radaru zostata odpowiednio zaplanowana, tak aby umisscic
w niej cale zaplecze sogjalno-techniczne.

Ponadto w ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa 2jazdu z drogi gminnej | migjse
parkingowych, umczliwiajacych dojazd do stacjl radarowel i parkowanie oraz swobodne
manewrowanie dla co najmniej 3 samochodéw ogobowych, Z parkingu bedzie prowadzié chadnik
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do wejs¢ do stagjl radarowe] Planowane przedsiewzigeie bedzie funkegjonowaé prakbycznie
bazabstugowo. Zastesowana technologia ielekomunikacyina pozwali na rzadkie przeglady
konserwacyjno-serwisowe,

Planowany obiekt bedzie podlgczony do Istniejace| sleci energetyczne), Dodatkowo obiekt
zoslanie wyposatony w agregat pradotworczy oraz awaryjne zasllanie UPS o mocy 10 KW, na
wypadek zaistnienia awarii dostawy pradu.

W ramach przeprowadzone] w raporcie analizy wariantéw nie rozpatrywano innej lokalizaci
przedsigwzigcia, poniewaz umiejscowienie radaru na dziatce nr 33073, obreb Uzranki porwala na
uzyskanie jak najwigkszego zasiegu skanowania pozbywajgc sie zakiocen przez wysokie obiekty.
Powyisze zostalo poparte wielokryteriaing analizg eksperidw z zakresu meteorologii, budowy
i funkcjonowania radaréw, jak rowniez wzieto pod uwage wartosci Srodowizkowe.

Ma etapie plancwania przedsiewsziecla rozpatrywano natomiast rézne  warianty
rozmisszczenia obiektow infrastrukiury techniczne] oraz sposobu ogrzewania pomieszczen
W wariancie I° inwestycyjnym zatozono budowe wiezy radarowe] ogrzewansj elekirycznie, za
pomocy klimatyzatorow. Matomiast w wariancie " altermatywnym rozpatnwano wykonanie wiazy
radaru wraz z budynkiem technicznym, ogrzewanym na gaz. Reallzacla Inweslygi w wariancie
alternatywnym wigzac sie bedzie z wiekszg zajgtoscig terenu, dodatkowymi pracami zwigzanymi
z budowa infrastruktury oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczen na wypadek awarii systemu
grzewczego. Posadowienie zbiomikéw na gaz plynny zwiazane tez bedzie z dodatkowymi
zabezpleczeniaml | wymogami technicznymi obiskiu, Ponadio, zmiana cgrzewania z elekirycznege
na gaz piynny spowodowuje emisje zanieczyszczeh do powietrza.

Biorgc powyisze po uwage proponowany przez Wnioskodawce wariam " inwestycyjny
realizacji inwestyc)i bedzie korzysinigjszy dla Srodowiska | jako taki zostal przyjety do reallzac),
Wariant ten uwzglgdnia optymalne usytuowanie inwestycjl wzgledem drogi publicznej, minimalna
zabudowe powlerzehni dziatki - brak budynku technicznego i dodatkowe) zabudowy pod zhiomik
gazu, oraz brak koniecznodcl wykonywania przylacza gazowego, zachowanie stosowne|] odlagioss
od terenow zalesionych oraz skupisk ludzkich, jak rdwniez lokallzacje najblize] granicy obszarow
chranionych, na terenie ktornych znajduje sie przedmictowe wzniesienia.

Faza realizacii i ewentualne] likwidacji planowanego przedsigwziecia wigzad sie badzie
z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg
sprzetu mechanicznege oraz ruchem pojazdow dowozgcych niezbedne urzadzenia | materialy.
Charakter emisji bedzie niezorganizowany. Dojazd do placu budowy bedzie prowadzony drogami
publicznymi, z ograniczong predkogcig (30 - 40 km'h, a na drodze nisutwardzone] z miejscowosc
Uzranki do lerenu inweslycji - z szybkoscig 10 - 20 kmfh), ze wzgledu na ciezar | duze rozmiary
pojazdéw. Teren przeznaczony pod wieks radaru zostanie zniwelowany, zdjeta zostanie wierzchnla
warstwa gleby, ponadto wykonany zostanie daojazd | parking. Najwiekszg uciazliwoscia na tym
etaple bedzie wzrost zapylenla o lokalnym zasiggu. W celu zminimalizowania oddziatywar
planowane jest ograniczenle czasu frwania prac budowlanych, w szczegdlinogci najbardzie
uciazliwych akustycznie, wylacznie do pory dnia tf. w godz. 6:00 — 22:00. Roboly z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzone beda od godziny 7:00 do 19:00, w okresie letnim ad ||
potowy czerwca do konca wrzednia. Powyisze prace prowadzone bedsg rowniez z przerwami,
a sprzgt cigzki uzytkowany bedzie w sposdb naprzemienny, celem unikniecia oddzialywar
skumulowanych. Ponadto wszystkie prace budowlane wykonywane beda przy uZyciu sprawnego
technicznie sprzetu budowlanego, 2godnie 2z jego przeznaczeniem. Minimalizacia emigjl
zanieczyszezen | hatasu na efapie realizacji prac budowlanych bedzie zapewniona poprzez
akonomiczne uwiylkowanie pojazdow | maszyn, w tym wylaczanie silnikéw podczas zaladunku
| roztadunku materiatéw ocraz innych przerw w pracy, a takie ograniczenie pracy maszyn
budowlanych na tzw. biegu jatowym. W celu ograniczenia pylenia planowane jest zraszanie woda
terenu budowy w okresach suszy. Materialy budowlane beda wykorzystywane na bleaco, bez ich
diugotrwalego skiadowania na miejscu budowy, Przewiduje sie, Ze zasien uciaZliwosci
powodowanych w fazie realizacji inwestycji, a tak?e je| ewentualngj likwidacjl ograniczy sie do
najblizszego oteczenia, aemisja substancii zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miala
charakter krotkoterminowy |ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Faza budowy,
podobnie jak faza likwidacji treeaé moze ok. 3 miesiecy. Jednoczeénie w raporcie przeprowadzono
modelowanie wielke&ci emisji zanieczyszezen do powietrza na etapie budowy radaru wraz z oceng
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ich oddziatywania na czystesC powietrza w rejonie inwestycji. Obliczenia prognostyczne nie
wykazaty moZiiwosci wystgpowania przekroczen dopuszczalnych standarddw jakodel powietrza.

W celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem baza
materialowo-sprzetowa oraz park maszyn zlokalizowane zostang na terenie utwardzonym. Postoje
sprzgtu mechanicznego niezbednege do budowy stagji radarowe] prowadzone beda w sposcb
zapewnigjgey wyeliminowanie moZliwoscl zanleczyszozenia gruntu lub  wad gruntowych
substanciami ropopochodnymi. Plac budowy zostanie wyposafony w Srodki  absorbujace
ewentualne wycieki paliwa | Innych szkodliwych substancji. W przypadku zaistnienia sytuadii
awaryjnej, np. wysigpienia wycieku, zuzyty sorben! | zlemia skazona wyciekiem zostana
niezwlocznie zebrane iprzekazane uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania. Niae
przewiduje sie tankowania pojazdow | maszyn budowlanych oraz wykonywania napraw sprzetu,
wymiany olsjow w maszynach iurzadzeniach w trakcie prac budowlanych, na placu budowy.
Substancje niebezpleczne dla srodowiska gruntowo-wodnege, kidre potencjalnie mogg znajdowad
sig na terenie prowadzonych prac, przechowywane beda w szezelnych pojemnikach speiniajacych
wymagania ppoi. i ochrony Srodowiska. Zaplecze socialne budowy wyposazone zostanie
w przenodne toalety typu toi-toi, z zapewnieniem wywozu éciekéw bytowych przez uprawniong
firme do najblizszej oczyszezalni Sciekow

W fazie realizacii przedsiewziecia oddzialywanie bedzie zwiazane rdwnies
z wykonywaniem wykopow pod fundamenty, przy czym nie przewxluje sie potrzeby prowadzenia
gebokiego odwodnienia wykopdw budowlanych,

Frzed przystapieniem do robdt niwelacyjnych zdjeta zostanie wierzchnia warstwa gleby
| zdeponowana w wydzielonych miejscach, w celu pbZniajszego wykorzystania. Ziemia z wykopdw
zostanie zagospodarowana przede wszystkim na lerenie przedsiewziecia - na zakoficzenie prac
budowlanych zostanie wykorzystana na przadmiotowym terenie do jego niwelacil.

Teren budowy zabezpieczony zostanie przed dostepem oséb postronnych, a prace
budowlane prowadzone beds z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska | nalezytej starannosci.
W trakcie realizacji przedsigwziecia beds powstawaly odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne zaliczone do grupy 13 (oleje odpadowe i odpady ciekiych paliw), grupy 15 (odpady
opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wyclerania, materialy filtracyjne | ubrania achronne nieujete
w innych grupach), grupy 16 (odpady nieujete w innych grupach — baterie | akumulatory), grupy 17
{odpady z budowy, remontow | demontazu obiekidw budowlanych oraz infrastruktury drogowe)),
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadaw
(DzU. 2020 r. poz. 10). Ponadio beds powstawaly odpady komunalne. Najwiekszg ilogé
powstajgcych odpadow bedq stanowity odpady z grupy 17. Wszystkie odpady beds tymezasowo
gromadzone na terenie inwestycli w sposob selskbywny w wyznaczonych do legoe misjscach oraz
pojemnikach, wydzielonych | oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostepem osob
postronnych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady przekazywane beda uprawnionym
odblorcom do dalszege zagospodarowania. Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych teren
przedsigwzigcia zostanie uporzgdkowany. Majgc powyisze na uwadze nalazy stwierdzic, ze
przyjete rozwigzania techniczne iorganizacyjine w zakresie gospodarki wodno-gciekowe|
| odpadowej na etapee realizac) inwestycji zabezpiecza Srodowiske przed przedostawaniem sie
Zanieczyszczen do wod podziemnych oraz gruntu,

W trakcie pracy radaru meteorologicznego istotnym rodzajem oddziahywan na rodowisko
bedzie emigja pola elektromagnetycznego, kidrego Zrodtem bedzie antena. Jest to paraboliczne
zwierciadio metalowe o Srednicy 4.1 m. W ognisku paraboloidy, kiGra stanowi ten reflektor,
umieszczona jest wiasciwa antena zasilana sygnatemn doprowadzonym z nadajnika. Dzigki takiej
budowie antena ukierunkowuje emisje w stroneg, na kiorg skierowany jest reflektor anteny.

Antena radarowa wysyia krotkie impulsy elektromagnetyczne o wysokiej mocy szczytowe).
Gdy impuls dofrze do cbiektu metecrologicznego, rozprasza sie, a czesc sygnalu powraca i jest
odblerana przez radar, Na podstawie mocy sygnalu powrotnego obliczane jest natezenie zjawiska,
natomiast klerunek | predkeSc obiekiu meteorclogicznege obliczane s3 na podstawie efekiu
Copplera. Czestotliwoss sygnalu powrotnego odbitego od obiekiu, ktdry sie porusza, jest inna od
czgstotliwosc wyemitowane] — na tej podstawie oblicza sie predkosé obiektu wzgledem radaru,

FPomiar wykonywany jest w cyklu 10 minutowym. Najpierw rozpoczyna sie sksnowanie
klasyczne o zasiggu 250 km. Antena ustawiana jest na najnizszym kacie elewacji (+ 0.5 stopnia).
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Wykonuje peten obrét 360 stopni jednoczesnie wysytajgc impulsy elekiromagnetyczne | odbiersjac
sygnaly cdbite od cbiektdw mateorolegieznych. Po petnym obrocie anfena podnosi sie na wyiszy
kat elewaci | powtarza cykl obserwacyjny, W sumie przewiduje sie 10 katdw podniesienia anteny.
Mastepnie rozpoczyna sie skan dopplerowski o zasiegu 125 km. Procedura jest identyczna, jak
w przypadku skanu klasycznego, Organizacia strategii skanowania (np. wybdr katdw elewaci)
moze sie zmieniac, jednakie system sterowania anteng radaru zapewniad bedzie ruch wigzki
antenowej tylke w zakresie gornej potsfery | zagwarantuje jej horyzontalna prace (bez poechylenia
wiazki promieniowania w ddd),
Parametry anteny radarowej:

— polozenie Srodka antany: 35 matrow nad terenem,

— szerokost wigzki szpilkowej (migrzena w punkcie -3 dB): ponize] 17,

=  WZmocnienie: co najmniej 45 dB,

- dokfadnosc ustawienia anteny w azymucielelewacji: 0,17/ 0,1%,

zakresy predkosci ruchu anteny w azymucie/elewacyl: od 0.5%s do 40%/s — z dokiadnoécig
co najmnie) 0,2° (dia predkosci do 20°s) 1 0,57 (dla wyzszych pradkogci),

FParametry nadajnika:

- typ nadajnika: magnetronowy,

- czestotiiwoad pracy: 5645 MHz,

- stabilno&t czestotlwodc: co najmniej 1 MHz,

- moc sZozytowa wimpuisie: co naimnie] 400 kKW,

- diugodé impulsu: mozliwost ustawier diugodct impulsu w zakresie co najmniej 0,5 - 2 ps.

Zgodmie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
W sprawie dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U z 2018 1,
poz. 2448) dla przedmiotowe] instalacji, stanowigcej Zzrodio pdl elekiromagnetycznyeh o zakresie
czgstotliwosci od 2 GHz do 300 GHz, dopuszczalne poziomy pol elekiromagnetycznych
(charakteryzowane przez dopuszczalne warloSci parametrow fizycznych) wynosza, gestosé mocy
S rowna 10 Wim*, skiadowa elektryczna E rdwna 81 Vim, skiadows magnetyczna H réwna
0,16 Afm, W analizach przewidywanego rozktadu pél elekiromagnetycznych wystarczajace jest
sprawdzenie dotrzymania jednego z tych parametrow. Przez migjsca dostepne dla ludnoso
rozumie sig, zgodnie z art 124 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawe ochrony
Srodowiska (Dz. U, z 2021 r. poz. 1973) wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktdrych dostep
ludnagei jest zabroniony lub niemozliwy bez uZycia sprzgtu technicznego.

W analizie stanowigce] zalgernik do raporu o oddzialywaniu  przedmiotowege
przedsiewziecia na srodowisko wyznaczono przewidywany zasieg oraz miajsca wystepowania pol
elektromagnetycznych o wartoSciach przekraczajgcych dopuszczalny poziom promieniowania
nigjonizujacege (10 Wim®). Z przeprowadzonych analiz  wynika, & obszar  pol
elektromagnetycznych o wartosci gestosci mocy rownej lub wieksze] od 10 Wim® moze
wystepowad w maksymalnym zasiegu 58 m od anteny oraz na znacznej wysokoscl {okolo 35 m
npt = 237 m npm.). Brak jest tutaj miejsc dostgpnych dia ludnoSci (powierzchnia terenu pray
wiezy radaru wynosi ok. 202 m n.p.m.). Teren, wokél planowanego obiekiu jest terenem rolniczym
| leénym, nieprzeznaczonym pod zabudoweg. Majblizsza zabudowa ma charakter zabudowy
zagrodowe] | znajduje sie w odlegloto: okolo B5 m od dziaki inwestycyjnej. Z tego wegledu
przewiduje sie, Ze w przesirzeni zewnetrzne] (poza wiels) obszar pol elekiromagnetycznych
o wartosciach gestosci mocy przskraczejgee] 10 Wim® bedzie wystepowad tylke w misjscach
niedostepnych dla ludzi. Natomiast w miejscach dostepnych dla ludzi (poziom terenu, budynki)
gestosc mocy bedzie znacznie nizsza od wartosci dopuszezalne|. Biorac powyisze pod uwage
nalezy stwierdzic, 2e funkcjonowanie stacji radaru metecrologicznege nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Bezposradnio przed rozpeczeciem uZytkowania przedmiotowe] stac)l radarowej (t, w czasia
testowego wiaczenia instalagl) obowigzkowe bedzie wykonanie pomiardw pozioméw pol
elektromagnetycanych — na podstawie art. 122 a ust, 1 ustawy z dnia 27 kwistnia 2001 r. Prawo
achrony sredowiska, co pozwoli na sprawdzenie dotrzymania poziomdw dopuszczalnych.

W trakcie eksploatacil przedsigwziecia nie przewiduje sig istotnych oddziatywan w zakresie
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emigji hatasu, w tym uciazliwofci dla zabudowy mieszkalne]. MNajblizsze tereny objete cchrong
akustyczng, ustalone w oparciv o fakiyczne zagospodarowanie (brak miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennege dia terendw sasiadujgcych z  inwesltycla) znajduja sie
w cdlegicscl okole 65 m od granicy dzistkl inwestycyjnej, w kierunku wschodnim | stanowig tereny
zabudowy zagrodowej wraz z terenami uzytkowanymi relniczo, dia ktdrych dopuszczalny poziom
hatasu, zgodnie z rozporzgdzeniem Minisira Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 r, poz. 112), weciggu pory dnia
wynosi odpowiednio 55 dB.

Funkclonowanie instalacji powodowacd bedzie emisje hatasu do Srodowiska, wynikajaca
zpracy 2 urzadzen klimatyzacyjnych zamontowanych na wiezy radarowe|, okresows| pracy
generatora prgdotworczego oraz z ruchu pojazdow po terenie stacii. Planowane jest
zamontowanie dwoch typowych klimatyzatoréw Sciennych, w kidrych #rddiem diwiekdw sg
jednostki zewnegtrzne montowane na scianach budynkdw, o© poziomie mocy akustyczne| okolo
50 dB(A). Agregat pradotwérczy bedacy zasilaniem awaryjnym nie bedzie uzytkowany w sposob
ciggly. Jego zastosowanie bedzie miale miejsce tylko w sytuaciach incydentalnych zwiazanych
z brakiem pradu. Zaloono rownie2, 2e na teren stacji wjezdzad bedzie jaden samochdd osobowy
pracownika obshugi w ciagu doby, wyltacznie w porze dzienne|, kilka razy do roku. Biorge pod
uwagg charakter pracy planowanych Zrodet hatasu, niewielki poziom mocy akustycznych
Klimatyzatordw oraz cdleglosc zabudowy objete] ochrong akustyczng nie przewiduje sie
mozliwosci  wystgpowania przekroczeri dopuszczalnych pozioméow halasu w zwigzku
z funkgjonowaniem przedsiewziecia.

Etap eksploatacfi planowanego przedsiewzigcia nie bedzie zwiazany z  emigjg
zanieczyszczen do powietrza z energetycznego spalania paliw — pomieszczenia ogrzewane bedg
za pomocy urzgdzen elektrycznych w postaci 2 kiimatyzatordw. Urzadzenia klimatyzacyjne
wyposazone bgde w czynniki chiodzgce niezubazajgce warstwy ozonowej, dzistajace w obiegu
zamknigtym. Jedynym zZrodiem emig)i substanc)l do powietrza bedzie agregat pradotworczy
o mocy znamionowej 40 kVA (30 kW), napedzany clejem napedowym, kiéry bedzie wigczany
w cZzasie awarll zasilania lub wigczenr testowych podczas przegladdw technicznych (kenserwacia
agregatu bedzie prowadzona raz w miesigcu przez maksymalnie 1 godzine). Zrodiem emisii
niezorganizowane| zanieczyszczen do powietrza bedzie ruch pojazddw po terenie imwestycji -
szacuje sig, ze na teren obiekiu wjedzie jeden pojazd osobowy na dwa miesigce, Emisja zwigzana
Z fransportemn bgdzie wigc marginaina, bez wphywu na jakoss powietrza,

W raporcie przeprowadzono obliczenia wielkoScl emisfi zanieczyszezed do powietrza
zpracy agregalu pradotworczego oraz analize ich wplywu na stan czystodcl powietrza
atmosferycznego. Obliczenia prognostyczne nie wykazaly mozliwosci wystepowania przekroczen
dopuszezalnych standardow jakosci powietrza w wyniku eksploatagi przedsiewziecia.

W zwigzku z tym, 2 inwestycla zlokalizowana jest na terenach ugytkowanych rolniczo,
oddalonych od zabudowy mieszkalne], klimat akustyczny na opisywanym terenie ksztattowany jest
przede wszystkim przez pracujace na polach maszyny rolnicze. Nie ma zatem ryzyka kumulowania
sig oddzialywarh w zakresie emisji hatasu. Nie przewiduje sie rowniez mogliwoscl kumulowania
oddziatywan w zakresie innych komponentow Srodowiska. Obszar oddzialywania ogranicza sie do
terenu nigruchomosci, natomiast wiazka promieniowania oddziatuje na ofoczenie w promieniu
okofo B0 m na wysokoscl 35 m n.p.t, gdzie nie wystepuje inne oddzialywanie w tym zakresie.
Efekt kumulacji oddzialywan w zakresie emis|i zanleczyszezen do powieirza uwzglednia przyjete
do obliczen to zanieczyszczen powietrza oraz wyniki tych obliczen, kidre nie wykazaty mozliwescl
wystepowania przekroczert dopuszczalnych stezenl zanieczyszczerh w powietrzu w zwigzku
£ realizacig imwastyci.

Planowana inwestycia nie wpiynie negalywnie na zmiany klimatu. Je| eksploatacja nie jest
zwigzana z emisja gazdw cieplamianych - niewielkie emisje zanieczyszczen komunikacyjnych
oraz ckresowa, niewielka emisja z pracy agregatu pradetworczego beda mialy charakier scisle
lokalny i przemijajacy. Przewiduje sie, ze budowa nowego radaru meteorologicznege zwiekszy
precyzie w monitorowaniu stanu atmosfery pod katem zjawisk meteoralogicznych. Radar zostanie
wiaczony do polskie] sieci radarow metecrologicznych POLRAD, a tym samym bedzie zapewniad
monitorowanie w czasie rzeczywislym oraz skuteczne ostrzeganie przed groZnymi zjawlskami
metecroiogicznym: (migdzy innymi: silny wialr, burza, traba powistrzna, intensywny opad
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atmosferyczny, grad). W rezultacie poprawi sie jakesé oslony meteorclogiczne | hydrologiczne|
oraz poziom | skutecznost ochrony przed szkodami ww.'-u::lanymt przez powodz | inne grofne
zjawiska metecrologiczne. Ponadlo zastosowane rozwiazania technologiczne zapewnig odpornost
przedsigwzigcia na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne, takie jak silne | porywiste
wialry. Odpowlednie zabezpieczenia i koputa uniemozliwig ich zniszczenie podczas opaddw (w tym
gradu i Sniegu), instalacie odgromowe zapewnig bezpleczerstwo podczas burzy | wyladowan
atmosferycznych, a odpowiednie izolacje zapewnig bezpieczenstwo podczas bardzo Intensywnych
opadiw, Ryzyko podiopienia na obszarze stacji radarowe] nie wystepuje. Zachowanie bezpiecznaj
odleglosci planowanego oblekiu od stromych skarp i zbeczy oraz zbiernikéw wodnych i rzek
zminimalizuje ryzyko wystgpienia osuwisk,

Ze wzgledu na charakier planowanej inwestycli oraz przy uwzglednieniu skall
przedsiewzigeia, uzywanych materisdow | substancji, stosowanych technologil | prawidiows] jego
eksploatacji nie przewiduje sig ryzyka wystaplenia powaine] awaril przemystowe|]. Moga wystapic
awarie techniczne, w czasie kidrych najczescie] dochodzi de wylaczenia urzadzen. W takim
przypadku anteny zostajg wylaczone | przestajg emitowad promieniowanie elektromagnetyczne.
Inwestycia zostanie poprzedzona wykonaniem slosownego rozpoznania budowy geologiczne|
przez uprawnionego gecloga i zaprojektowana przez uprawnionego projekianta. Nie przewiduje sie
zatem ryzyka wystapienia katastroly budowlanej Uftrzymanie wurzadzen w dobrym stanie
technicznym i prowadzenie okresowych kontroli zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresis
przyczyni sig do ograniczenia mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnej.

Planowany cbiekt bedzie zacpatrywany w wode z przylacza wodociggowege. Praca radary
nie bedzie Zrodiem powstawania znaczace iloéei Sciekow, jedynie wytwarzane bedg écieki bytowe
w wyniku czasowego przebywania tam pracownikéw serwisowych (6 razy w roku, dwie osoby).
Projektowane jest wkﬂnanne szczelnego zbiornika bezodplywowego na fcieki sogjalno-bylowe
o pojemnosei do 10 m®, ktdry bedzie apraniany w zalesnosc od polrzeb. Scieki beda WywoZone
do najblizsze] oczyszczalni Sciekdow przez uprawniony podmiol. Wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo do gruntu. £ uwagi na charakter przedsiewziecia, matg Ilo&¢ miejsc
parkingowych oraz spodziewany nieznaczny ruch samochodow po posesji przewiduje sie, ze
zawariosci zawiesin | weglowodorow ropopochodnych nie przekroczg dopuszezalnych norm.

Aby ograniczyé do minimum mozliwosc zanieczyszczenia gleby przez  zwigzki
ropopochodne zastosowany zostanie dwuptaszczowy zbiornik na paliwo do agregatu (olej
napedowy), z zabezpleczeniem antykorozyjnym powierzehni zewnetrznej. Zbiornik zostanie
wyposaiony w system mechanicznych czujnikow przepelniania w czasie napeihniania zbiornika
oraz w system kontroli szczelnosci w przestrzeni miedzyplaszezowej zbiomika. Ponadto agregat
oraz zbiornik na paliwo beds ostoniste od wplywdw atmosferycznyeh | posadowione na misie
szczelnej, uniemozliwiajace] potenciaine wycieki substanc)i do Srodowiska, zardwno na wypadek
awarll czy dolankowywania. Obiekt zostanie wyposazony w sorbent, ktory w przypadku wycieku
paliwa w czasie tankowania pozwoli na sprawne usuniecle rozlanego paliwa. Ponadio planowans
jest wyposazenie staci radarowe] w gasnice oraz czujniki przeciwpozarowe, a takze w system
monitaringu wizyinego oraz system alarmowy przed nisugrawnionym dostepem,

Przedmictowe zamierzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z  dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Flanu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly
{Dz U. z 2016 r. poz, 1958) zickalizowane jest (w wieksze| czedci) w dorzeczu Pregoly w zlewni
jednolite| czesci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie: PLGWTO0020. Przedmiotowe zamierzenie
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Minisirdw z dnis 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowsnia wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U, z 2016 r. poz. 1911) zickallzowane
jest (w mnigjsze] czesc) w dorzeczu Wisly w zlewni jednolitej czeédci wod podziemnych (JCWPd)
O kodzie: PLGW200031. Zoodnle z art. 539 ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym dia
|ednolityeh czegel wod podziemnych jest: zapableganie lub ograniczenie wprowadzania do nich
zaneczyszczen, zapobieganie pogorsZeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona
| podejmowanie dzialahh naprawczych, a takie zapewnienie rownowagl miedzy poborem
a zasilaniem tych wad, tak aby osiggnat ich dobry stan. Wedtug powyzszych rozporzadzen dia ww.
JCWPd stan lokciowy | stan chemiczny okredlono jako dobry, a ryzyko nieosiggniecia celu
srodowiskowego jako niezagrozone. Ww. JCWPA zostaly wyznaczone jake przeznaczone do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnodci w wode przeznaczong do spoZycia przez ludz,
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Ponadto planowane przedsigwziecie w wariancie inwestorskim polozone jest w zlewniach
Jednolityeh czedel wod powierzchniowych (JCWP):

— Dejna do wyptywu z jezicra Dajnowa o kodzie PLRW70002558482953 jest monitorowana,
naturalng czgscig wod, stan wid ocenione jako dobry, 3 z oceny stanu wynlka, i jest
niezagroZzona ryzykiem hisosiggniecia celu srodowiskowago,

- LW30174 Jezioro Kuc jest monitorowana, naturaing czescia wod, stan wéd oceniono jako
dobry, a z cceny stanu wynika, iZ jest niezagrofona ryzykiem nigosiggniecia celu
srodowiskowego.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem érodowiskowym dla jednolitych cresci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub siinle zmienione jest ochrona oraz poprawa
ich stanu ekologicznego | stanu chemicznego, fak aby osiggnaé co najmniej dobry stan
ekologiczny | dobry stan chemiczny wid powierzchniowych, a takie zapobieganie pogorszeniu ich
stanu ekologicznego | stanu chemicznego.

Planowane przedsigwzigcie pofoZone jest poza obszarami szezegolnego zagrodenia
powodzig wrozumieniu art. 16 pkit 34 ustawy Prawo wodne, poza obszarami chronicnymi
wymienionymi w art. 16 pki 32 lit. b, e ustawy Prawo wodne. Na terenie przedsiewziecla oraz
w jego najblizszym sasiedziwie nie stwierdzono wystepowania obszardw wodno-blotnych, stref
oehrannych ujed wid | obszardw ochronnych zbiornikaw wod srodiadowych.

Biorac pod uwage powyisze, po przeanalizowaniu wniosku pod kgtem wymogow
dotyczacych ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego oraz przy realizacji okreslonych w zentancil
rozwigzan chronigcych Srodowisko, dotyczacych muin. prawidiowe] organizacji placu budowy,
odprowadzania Sciekow bytowych, a takze dbaloSci o stan techniczny maszyn | urzadzen
budowlanych, planowane przedsiewziecie nie powinno stwarzac zagrozenia dia realizacji celdw
srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 58, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne.

W irakcie eksploatac)l przedsigwzigcia beda powstawad odpady w trakcie przegladdw
| napraw urzadzen instalacji, Beda to cdpady z grupy 13 (mineraine cleje silnikowe, przekiadniowe
I smarowe niezawierajgce zwiazkow chlorowcoorganicznych), grupy 15 (odpady opakowaniowe:
sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne | ubrania ochronne nieujete w innych grupach)
oraz grupy 16 (odpady urzadzeri elekirycznych i elektronicznych oraz baterle | skumulatory),
zgodnie z rozporzadzenien Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10}, Bedg one zblerane selekiywnie przez firme wykonujacg przeglady
| naprawy, bez magazynowania na lerenle stacji, 8 nastepnie beds przekazywane uprawnionym
podmioctom. Radar jest instalacjg bezobstugowa dlatego nie przewiduje sig powstawania odpaddw
komunalnych wytwarzanych przez pracownikdow.

Planowane przedsigwzigoie zostanie zrealizowane w granicach obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zéhwia Baranowo PLH280055. Dia ww. obszary ustanowiony zostal plan zadan
ochronnych zarzadzeniem Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 20
marca 2016r, w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dia obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zéwia Baranowo PLH280055 (Dz. Urz, Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 1038).
Ponadto dziatka nr 330/3 zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legirfisko
- Mragowskich, wobec kidrego obowigzujacym akiem prawnym jest uchwata nr XXXIWT27/17
Se|miku Wolewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnla 28 grudnia 2017 r. wsprawie Obszaru
Chronicnego Krajobrazu Jezior Legifske — Mragewskich (Dz. Urz. Wej. Warm.-Maz. z 2018 r. paz,
415). Jak wskazuje § 5 ust. 1 pkt 2 ww uchwaly na terenie obszaru chronionego krajobrazu
wprowadza sie zakaz realizacji przedsigwzied mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko
w rozumieniu przepisow ustawy oos, do kitdrych zalicza sie planowana inwestycja, Jednak zgodnie
z § 5 ust 3 pkt 1 cytowanej uchwaly zakaz, ten nie dotyczy realizacji przedsigwziet moggcych
zZnaczaco oddzisfywat na Srodowisko, dla kidrych przeprowadzona ocena oddzialywania na
Srodowisko wykazata brak negatywnege wphywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu
obszaru chronionego krajobrazu., Teren planowanego przedsigwziecia potoZony jest poza
obszarami korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z planem zadan ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, na dzialce 330/3 nie
ustanowiono dziatan ochronnych, nie stwierdzono rowniez siedlisk przyrodniczych wystepujacych
w obszarze, nie zlokalizowano obszardw kluczowych dia ochrony legowisk idiwia blotnego
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w obszarze. Zgodnie Zz raportem, rejon inwestycji znajduje s 1.5 km od najblZszego statege
i dobrze udockumentowanego miejsca wystepowania zohwia blotnego. W odlegtodel 500 m i ok
BOO m od planowans] inwestydi znajdujg sig rozlewiska, kidre moga byé miejscem wystepowania
268wi blotnych. Rozlewiska te sa w niewielkie| odleglosci od innych bardzo korzystnych siedlisk dia
zo'wia blotnego, kiore tworza naturalny korytarz lgczacy sie z miejscem statego wystepowania
Z0hwia blotnego — uzytkiem ekologicznym Zawady. W zwiazku z tym jesi bardzo prawdopodobne,
ze rczlewiska te moga by wykorzystywane przez 2otwie blotne. Inwestycia ta podezas budowy
bedzie migta bardzo cgraniczony wpityw na Srodowisko waine dla zdhwi btotnych (teren bedzie
zabudowany na powierzchni okofo 0,03 ha) w zwigzku z tym inwestycja w frakcie realizacjl nie
bedzie miet wptywu na miejscows populacie zohwi blotnych, Moiliwy wplyw dotyczy transportu
sprzetu | mateniatow do budowy stacji radarowsj,

Polozenie dzatki, jek | opisana w raporcie charakierystyka gruntu oraz sposdb jege
zagospodarowania Swiadcza o tym, e nie jest to siedlisko dogodne do wystepowania gatunkéw,
kidre zostaty uznane za przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Zohwia
Baranowo PLH280055,

MNa terenie pod projeklowane przedsiewzigcie nie ma roslinnosci drzewiasts] | krzewlasta],
moggecych stanowic siedliska ptakdw. Opisywana powierzchnia moZe byé jednak czasowym
i przypadkowym  miejscem  odpoczynkwizerowania ptakow. Nie mozna jednak  wykluczyd
moziiwosci wystgpowania plakéw mogacych prowadzié na przedmiofowe] powierzchni leg
W zwigzku z tym, w celu catkowitego wyeliminowania mozliwoéci negatywnege cddziahywania
inwestycjl na ptaki, prace powinny zostac rozpoczete poza sezonem lggowym trwajacym od marca
do sierpnia.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji, rodzaj siedlisk podiegajgcych zajeciu, sposéh
utytkowania gruntow w sgsiedztwie inwestycji (dostepnosé dogodnych siedlisk Zzerowania), po
uwzglgdnieniu dziatan minimalizujgcych wskazanych w senlengii niniejsze] decyzii nalezy
stwierdzic, Ze realizacja inwestycii nie wplynie znaczgco negatywnie na lokalng | krajows
arnitofaune.

Ze wrgledu na swojg wysokoSt (38,35 m) radar bedzie dobrze widoczny z pewna
odieglosci (kilkadziesiat - kitkaset metrow). Lokalizacia radaru na wysokim wzniesieniu spowoduje,
#e obiek! moze byé widziany rbwniez z dalsze) okolicy (kilka - kilkanascie kilometrdw). W calu
Zminimalizowania wpiywu obiektu na krajobraz Inwestor przewiduje odpowiednie pomalowanie
wieky radaru w taki sposob by wkomponowad ja w krajobraz, a jednoczeénie ograniczyé
potencjalne zagrorenie zderzania ptakow z tak wysokim obiektem. Przewiduje sie, ze realizacja
przedsigwzigcia pomimo, Zze wplynie na krajobraz, to bedrie stanowié integraing jego czesd
| oprocz funkcji metecrologiczne), a tym samym ostrzegawczej, wkomponuje sie w krajobraz tego
rejonu.

£ uwagi na skalg, charakter i lokalizacje planowanego przedsiewsziecia (140 km od
wschodnig] granicy, 52 km od pélnocnej, 471 km od zachodniej, 482 km poludniows]) oraz
potencjalne oddziatywania, jakie moga wystgpic na etapie budowy | eksploatacii, nie przewiduje sie
moziiwosci wystgpienia oddzialywan o charakierze transgranicznym.

Teren przedsigwzigcia nie jest wykorzystywany ani przewidywany pod wykorzystanie jako
zhoze kopalin,

; Ma terenie lokalizacji przedsigwziecia | w jego bezpodradnim ofoczeniv nie wystepujg
oblekly wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych. Planowana Inwestycia nie bedzie sig
znajdowat w obregbie strefy ochrony konserwatorskie), w bezposrednim otoczeniu nie znajduja sie
obszary lub obiekty przedstawiajgce znaczne wartosci kuturowe. fe wzgledu na oddalenie
Inwestycji od najblizszych dobr kulury i architektury planowane zamierzenle inwestycyjne
w okresie eksploatacii nie bedzie wywierad negalywnego wphwu na ten element otoczenia
Inwestycja moze wphywac na ten element otoczenia jedynie poprzez wzmodony ruch pojazdow
machanicznych podczas etapu budowy, jednak bedzie to oddzialywanie krétkotrwate, pomijalne.

Miewielki zakres prac w trakcie realizagi przedsiewziecia, zawierajgcych sig w granicach
terenu, do kidrego Inwesior bedzie miat tytult prawny zapewni, e realizacja przedsiewziecia nie
bedzie miata niekorzystnego wplywu na dobra materialne osob trzecich.

Przedsigwziecie stanowi inwestycie diugoterminowa, stuZzgca spokeczenstwu, dlatege na
obecnym etapie nie planuje sie jego likwidacli, W razie koniecznoscl Nkewidacl inwestycii

sttona 14z 13



oddzialywanie te] fazy na &rodowisko bedzie analogicznie do fazy budowy. Ucigzliwosci bada
krotkookresows, o niewielkim zasiegu | ustapia pe zakoficzeniu prac likwidacyjrnych. Teren
przedeigwzigcia zostanie przywrocony do stanu obscnege. tf. przeznaczony do uzytkowania
rolniczego.

£ uwagi na fakt, ze posiadane informacje na temat przedsiewziecia pozwalajg wystarczajaco
ocenit jego wplyw na srodowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutktw dia
obszardw Natura 2000 | innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyke kumulowania gig
oddzlalywar, Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie stwierdzit, 2e realizacja
przedmiotowego przsdsigwzigcia nie wymaga penownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. Niemnigj jednak, zgodnie z art. 88 ust 1 ustawy oo, jezeli organ administracii
architektoniczno — budowlane] uzna, ze we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostaly
dokonane zmiany wstosunku do  wymagan ckreslonych w  decyzfi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, moze stwierdzic o koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsipwzigcia na érodowiske |nalozy¢ na inwestora cbowigzek sporzadzenia raporty,
jednoczednie okraslajgc jego zakres.

£ przeprowadzone] analizy oddziafywania planowane| inwestycii na Srodowisko w zakresie
amisi pol elektromagnetycznych, zanieczyszczen do powietrza, hatasu, gospodarkl wodno-
sciekowe] | odpadami oraz oddziatywania na frodowisko przyrodnicze wynika, ze realizacja
przedmictowege przedsigwziecia nie powinna negatywnie oddzialywad na Srodowisko, przy
prawidiowo wykonanych urzadzeniach achronnych | nalezytym wypelnieniu warunkéw realizag
wymienionych w ninigjsze] decyzji.

W zwigzku z powyZszym, orzeczong jak w senfenci,

Od niniejsze] decyzji stuty stronom ocdwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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€3] Pan Marcin Walter, KLIMAS Przedsigbiorstwo Budowlano-Projakiowe, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn
2. Inatytut Meteorologii | Gospodark] Wodne] - Patstwowy Instylul Badawezy ul. Podieéna 81, D1-873 Warazawa

Fan Henryk Stachalsk

Fani Urszuls Stachelak

Pani Magdatena Gebka

Gmina Mragowe, ul. Krilewsecka B0A, 11-T00 Mragows

54

NEmmaw

1. Wamirneko-Mazurekl Pafhstwowy Wojewbdzki Inspektor Sanftarmy, ul. Zoinierska 16, 10-581 Olsztyn
2. Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Biakymstoky,
ul. J. K. Branickiego 174, 15-085 Bishstok

Ala poosfawie czobel | usl. 45 oraz credel IV ralycenika do wstawy z dnle 16 Nslopada 2006 & o opfacie skarbowe)
(Dz L. z 2027 r. por. 1923 z pdén. zm.) wnioskodawea uidch opfaly siarbomg w wysokodel 2220 f [ w fym 205 24 za
Wirdane decya 0 SrodowiskowyTh uwarimowaniach orkz 17 2 2a pedomocnichaa).

stroma 152 15






